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Retícula y Área de protección
En el  siguiente diagrama se señalan las proporciones
del logotipo para su correcta reproducción

1X representa la unidad base Retícula

Sirve para de�nir  el espacio mínimo entre el
logotipo y otros elementos que los acompañen
en cualquiera de sus aplicaciones impresas

2X representa la unidad base Área de Protección
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C100 M0 Y77 K22

Paleta de colores
Colores basados

Guía Pantone Process

Porcentajes de color

Cuatricomía

Black 30% 



Aplicaciones
El logotipo permite algunas variaciones que siguen siendo
correcas, sobre fondo blanco

Original

Aplicación solo en 
Tinta Negro

1 Tinta

Aplicación solo en tinta pantone
ambos casos

1 Tinta



Aplicaciones
Aplicación en tinta blanca o calado sobre fondos
en colores que el diseño permita su aplicación

1 Tinta             1 Tinta Blanco/Calado

Mínimo 20mm



Aplicaciones Incorrectas
El logotipo no permite ser deformado en sus
proporciones asignadas en este manual

El logotipo no permite cambiar la proporción y/o
proporción entre los elementos que lo componen

El logotipo no permite cambiar 
los colores asignados

El logotipo no permite ser reproducido con
fondos de color que no esten dentro de la gama
de pantones asignados para el logotipo
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